


LILED

- MECANICA:
- Frontal en acero inoxidable con reborde rebajado.
- Caja  en acero inoxidable.
- Caja de empotrar en acero galvanizado y tratado con
  cataforesis.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Índice de protección mecánico IK10.
- Resistente al paso de vehículos ligeros a neumáticos. 
- Presión máxima 1000 Kgrs.
- Estanqueidad bloque óptico IP 67.
- Profundidad de empotramiento 120 mm.

- TÉCNICOS E ILUMINACIÓN.
- LED Cree Xlamp 1,2.
- Consumos: de 12 a 42 W.
- Vidrio chorreado para evitar deslumbramiento.
- Tensión de alimentación bloque óptico 24 V CC.
- Alimentación externar IP 67. 230 V C.A. suministrado con el  
  empotrable, integrable dentro de la caja de empotrar.
- Temperaturas de color 4500 blanco neutro o 3000 blanco 
cálido.
- Opción RGB.
- Opción control DMX.

Características 
técnicas.

BAÑADO PAREDES - ORIENTACIÓN.

Empotrable rectangular de suelo o pared. 
Distribución asimétrica para el bañado de paredes y suelos o 
simétrica para orientación,  Modelos en 250, 500 y 900.





LILED



Longitud total «A» según modelo:

- 500 mm.

- 1000 mm.

- Juntas de impermeabilidad NBR 70-K6..

-   Drenaje (ver hoyos « B « sobre la caja de empotramiento).

Datos mecánicos y 
caja de empotramiento

Artículos disponibles.

Distribución
fotométrica
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Ángulos Gamma

Articulo Nº                          Material          

Acero Inox 

acabado 

chorreado 

temperatura 
de color

24Vcc 12W

24Vcc 22W

Alimentación

3000 K

4500K

3000 K

4500K

Dimensiones 
(LxWxH)

500x104x120 mm

17.901.30.12 

17.901.45.12 

17.901.30.22 

17.901.45.22 
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